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Bâtons lumineux pour services de POLICE, GENDARMERIE, DOUANES, AÉROPORT. Existent en
deux versions, version piles et version batteries rechargeables.
Chaque bâton est équipé d’un bouton à glissière à 3 positions : arrêt, morse, éclairage continu.
La base du bâton est équipée d’une dragonne en nylon de 17 cm de long environ.
Le compartiment des piles et le logement de l’ampoule sont muni d’un joint d’étanchéité.

Caractéristiques des bâtons :
Dimensions : Version piles : Longueur 450 mm. Diamètre 55 mm,
Poids : Version piles : 570 grammes

Version batterie rechargeable : 590 grammes.
Autonomie : Version piles : 6 heures en continu et jusqu’à 25 en discontinu,

Version batterie : 3 heures 30.
Source : Version piles : 2 piles R 20

Version batterie : Ni-Cd 2,4 v 4 Ah.
Ampoules : Version piles : 2,4 volts 0,7 Amp.

Version batterie : 2,4 volts 1 Amp.
Recharge : Version batterie : 16 heures

Chargeur 220 volts fixation murale. Ce chargeur permet la recharge de 1 ou 2
bâtons en même temps.
Ce boîtier est équipé de 2 voyants lumineux pour chaque bâton, témoin de
charge/défaut et voyant de fin de charge.

Caractéristiques du chargeur :
Dimensions : Hauteur : 174 mm Largeur hors tout : 210

mm, profondeur : 74 mm.
Fixation : Murale par 2 vis tête bombée
Entre axe : 74 mm.
Poids : 2 kg.
Câble d’alimentation de 1,60 m muni d’une prise moulé bi +
terre.
Ce chargeur est muni sur le dessus et le dessous d’ouïs
d’aération.


